K BIS Befastelses Tilbehor walraven

BIS Gevindstang (K55 10)

befeestelse til profilskinner, veegbeslag, mv.

Funktioner og fordele

MW i hht. DIN 976-1 B elforzinket
B materiale: stal

B brandtestet

Art.nr. Type G L BndL
630 3 006 DIN 976-1 M6 m 100
630 3 206 DIN 976-1 M6 2m 50
630 3 306 DIN 976-1 M6 3im 50
630 3 008 DIN 976-1 M8 Tm 50
630 3 208 DIN 976-1 M8 2m 25
6303 308 DIN 976-1 M8 3m 25
6303010 DIN 976-1 M10 m 25
6303210 DIN 976-1 M10 2m 20
6303 310 DIN 976-1 M10 3m 20 s
6303012 DIN 976-1 M12 m 20 =
6303 212 DIN 976-1 M12 2m 15 ==
6303 312 DIN 976-1 M12 3m 15 =
6303014 DIN 976-1 M14 m 10 =
6303016 DIN 976-1 M16 Tm 10 =
6303 216 DIN 976-1 M16 2m 10 =
6303316 DIN 976-1 M16 3m 1 =
6303018 DIN 976-1 M18 m 10 5
630 3 020 DIN 976-1 M20 m 5 ==
630 3 022 DIN 976-1 M22 Tm 5 2=
630 3 024 DIN 976-1 M24 m 5 =
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