
Funktioner og fordele
■ høj belastnings- og sikkerhedskapacitet
■ anvendelig med forskellige skruebit typer
■ Anvendelse:

■ hylder
■ vægmonterede kabinetter og skabe
■ sanitær befæstelse
■ HVAC- og VVS-ophæng

■ materiale: stål
■ elforzinket
■ Materiale anvendelse:

■ hulmur
■ spånplade
■ gipsplade

metaldybel med skrue til hulrumsvægge

(L 07 25)WCP Hulrumsdybel

L BIS Plugs og Befæstelse

Art.nr. Code L d0 ds,m hmin,max tfix,max Drive Rec. Load
Vertically

Perforated
Brick (Hlz

12)

Rec. Load
Cement

Fiberboard
(h=12mm)

Rec. Load
Chipboard
(h=13mm)

Rec. Load
Plasterboa

rd
(h=12.5m

m)

Pakke1 Pakke2

(mm) (mm) (mm) (mm) (kN) (kN) (kN) (kN)

610 5 400 WCP 4x35 35 mm 8 M4 4 - 9 16 Philips - 0,4 0,2 0,2 100 1,200
610 5 501 WCP 5x37 37 mm 10 M5 5 - 15 20 Philips - 0,4 0,3 0,2 100 1,200
610 5 502 WCP 5x50 50 mm 10 M5 5 - 18 26 Philips - 0,4 0,3 0,2 100 900
610 5 601 WCP 6x37 37 mm 12 M6 5 - 15 16 Philips 0,7 0,4 0,3 0,2 100 900
610 5 603 WCP 6x63 63 mm 12 M6 16 - 32 28 Philips 0,7 0,4 0,3 0,2 100 300
Angivne anbefalede belastning inkluderer en sikkerhedsfaktor på 3.
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