L Bis Plugs og Befaestelse Walraven

WIS Kemisk Injektionsmgrtel WPSF100 (L 03 85)

universal kemisk ankersystem til ikke-revnet beton og murveerk.

Funktioner og fordele
B reduceret afstand mellem kant og anker M ETA Option 7 godkendelse til ikke-revnet

muligt beton
M altid korrekt blandingsforhold takket veere Ml A + VOC emissionsklasse

den statiske mixer dyse B ETA ETAGO029 godkendelse til hulmur og
M til brug med industri-standard silikone fast murveerk

fugepistoler B testet i henhold til LEED 2009 EQ c4.1,
M installationer i vade og oversvgmmede SCAQMD regel 1168 (2005)

huller uden tab af belastningsevne B Materiale anvendelse:
M tuben kan bruges op til flere gange (hver B ikke-revnet beton

installation efter en pause kreaever ny B massiv mursten

blandergr) B hulmur
Art.nr. Code ETA LEED VOC+ Indhold Pakke1
6099 113 WPSF100 ETA LEED VOC+ 300 ml 12

For yderligere oplysninger henvises til ETA rapporten.

Supplement Supplement
WIS Blandergr WIS Luftpumpe
WIS Forleengerrar WIS Injektionspistol
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