
Sorte svejste Stålrør EN 10217-2  

 
Produktinformation 

 Svejste stålrør fremstillet i henhold til EN 10217-2 (Svejste stålrør til trykbærende formål, 
egenskaber ved forhøjede temperaturer) 

 Varmtformede, eller Koldtformede m/udglødet svejsesøm.  

 Tæthedsprøvet.  

 Mål og vægt iht. EN 10220 (Dimensioner og masse per enhedslængde) 

 Udv. Diameter, godstykkelse og vægt i henhold til nedenstående tabel 

 Stålkvalitet P 235 GH TC1 

 Mulighed for levering med materialecertifikat i henhold til EN 10204 / 3.1, incl. PED 
(Pressure Equipment Directive) 

 Identifikation for rør med udv. Diameter > 51 mm: 
o Røret er identificerbar via en ”blivende” stempling (oftest via en stålstempling) 

 Identifikation for rør med udv. Diameter < 51 mm: 
o Røret er som minimum identificerbar via mærkeseddel, vedhæftet rørbundt, eller 

emballage.  

 Indvendig svejsesøm fjernet 

 Leveres i længder á 6 Meter 

 Længde tolerance -0/+100 mm 

 Leveres som produceret, med rå ubehandlet overflade 

 Leveres med glatte ender.  

 
Varenr.  Benævnelse vægt/meter vægt/længde 

022135096 21,3 x 2,6 mm sv. stålrør EN 10220/10217-2 P235GH TC1 1,20 6,00 

022135156 26,9 x 2,6 mm sv. stålrør EN 10220/10217-2 P235GH TC1 1,56 7,79 

022135216 33,7 x 2,6 mm sv. stålrør EN 10220/10217-2 P235GH TC1 1,99 9,97 

022135256 42,4 x 2,6 mm sv. stålrør EN 10220/10217-2 P235GH TC1 2,55 12,76 

022135296 48,3 x 2,6 mm sv. stålrør EN 10220/10217-2 P235GH TC1 2,93 14,65 

022135377 60,3 x 2,9 mm sv. stålrør EN 10220/10217-2 P235GH TC1 4,11 20,53 

022135456 76,1 x 2,9 mm sv. stålrør EN 10220/10217-2 P235GH TC1 5,24 26,18 

022135498 88,9 x 3,2 mm sv. stålrør EN 10220/10217-2 P235GH TC1 6,76 33,82 

022135559 114,3 x 3,6 mm sv. stålrør EN 10220/10217-2 P235GH TC1 9,83 49,14 

022135620 139,7 x 4,0 mm sv. stålrør EN 10220/10217-2 P235GH TC1 13,39 66,93 

022135700 168,3 x 4,0 mm sv. stålrør EN 10220/10217-2 P235GH TC1 16,21 81,05 

022135701 168,3 x 4,5 mm sv. stålrør EN 10220/10217-2 P235GH TC1 18,18 90,89 

022135761 219,1 x 4,5 mm sv. stålrør EN 10220/10217-2 P235GH TC1 23,82 119,08 

022135764 219,1 x 6,3 mm sv. stålrør EN 10220/10217-2 P235GH TC1 33,06 165,31 

022135822 273,0 x 5,0 mm sv. stålrør EN 10220/10217-2 P235GH TC1 33,05 165,23 

022135824 273,0 x 6,3 mm sv. stålrør EN 10220/10217-2 P235GH TC1 41,44 207,18 

022135826 273,0 x 7,1 mm sv. stålrør EN 10220/10217-2 P235GH TC1 46,56 232,80 

022135843 323,9 x 5,6 mm sv. stålrør EN 10220/10217-2 P235GH TC1 43,96 219,80 

022135845 323,9 x 7,1 mm sv. stålrør EN 10220/10217-2 P235GH TC1 55,47 277,36 

022135863 355,6 x 5,6 mm sv. stålrør EN 10220/10217-2 P235GH TC1 48,34 241,69 

022135866 355,6 x 8,0 mm sv. stålrør EN 10220/10217-2 P235GH TC1 68,58 342,90 

022135884 406,4 x 6,3 mm sv. stålrør EN 10220/10217-2 P235GH TC1 62,16 310,82 

022135904 457,0 x 6,3 mm sv. stålrør EN 10220/10217-2 P235GH TC1 70,02 350,12 

022135924 508,0 x 6,3 mm sv. stålrør EN 10220/10217-2 P235GH TC1 77,95 389,74 

 
 

 
 


