
Sorte svejste Stålrør EN 10217-1  
 
Produktinformation 

 Svejste stålrør fremstillet i henhold til EN 10217-1 (Svejste stålrør til trykbærende formål, 
med specificerede egenskaber ved stuetemperatur) 

 Koldtformede stålrør. Tæthedsprøvet.  

 Mål og vægt iht. EN 10220 (Dimensioner og masse per enhedslængde) 

 Udv. Diameter, godstykkelse og vægt i henhold til nedenstående tabel 

 Stålkvalitet P 235 TR1 

 Mulighed for levering med materialecertifikat i henhold til EN 10204 / 3.1 

 Identifikation for rør med udv. Diameter > 51 mm: 
o Røret er identificerbar via en ”blivende” stempling (oftest via en stålstempling) 

 Identifikation for rør med udv. Diameter < 51 mm: 
o Røret er som minimum identificerbar via mærkeseddel, vedhæftet rørbundt, eller 

emballage.  

 Indvendig svejsesøm fjernet 

 Leveres i længder á 6 Meter 

 Længde tolerance -0/+100 mm 

 Leveres som produceret, med rå ubehandlet overflade 

 Leveres med glatte ender.  

 
 

Varenr.  Benævnelse vægt/Meter Vægt/længde 

022123027 26,9 x 2,3 mm HF sv. stålrør EN 10220/10217-1 P235TR1 1,4 8,37 

022123034 33,7 x 2,6 mm HF sv. stålrør EN 10220/10217-1 P235TR1 1,99 11,96 

022123042 42,4 x 2,6 mm HF sv. stålrør EN 10220/10217-1 P235TR1 2,55 15,31 

022123048 48,3 x 2,6 mm HF sv. stålrør EN 10220/10217-1 P235TR1 2,93 17,58 

022123060 60,3 x 2,9 mm HF sv. stålrør EN 10220/10217-1 P235TR1 4,11 24,63 

022123076 76,1 x 2,9 mm HF sv. stålrør EN 10220/10217-1 P235TR1 5,24 31,41 

022120076 76,1 x 5,6 mm HF sv. stålrør EN 10220/10217-1 P235TR1 9,74 58,42 

022123089 88,9 x 3,2 mm HF sv. stålrør EN 10220/10217-1 P235TR1 6,76 40,58 

022120089 88,9 x 5,6 mm HF sv. stålrør EN 10220/10217-1 P235TR1 11,5 69,02 

022123102 101,6 x 3,6 mm HF sv. stålrør EN 10220/10217-1 P235TR1 8,7 52,21 

022123108 108,0 x 3,6 mm HF sv. stålrør EN 10220/10217-1 P235TR1 9,27 55,61 

022123114 114,3 x 3,6 mm HF sv. stålrør EN 10220/10217-1 P235TR1 9,83 58,97 

022120114 114,3 x 5,6 mm HF sv. stålrør EN 10220/10217-1 P235TR1 15,01 90,07 

022123133 133,0 x 4,0 mm HF sv. stålrør EN 10220/10217-1 P235TR1 12,73 76,35 

022127140 139,7 x 3,6 mm HF sv. stålrør EN 10220/10217-1 P235TR1 12,08 72,5 

022123140 139,7 x 4,0 mm HF sv. stålrør EN 10220/10217-1 P235TR1 13,39 80,32 

022120140 139,7 x 5,6 mm HF sv. stålrør EN 10220/10217-1 P235TR1 18,52 111,12 

022123159 159,0 x 4,5 mm HF sv. stålrør EN 10220/10217-1 P235TR1 17,15 102,88 

022123168 168,3 x 4,5 mm HF sv. stålrør EN 10220/10217-1 P235TR1 18,18 109,07 

022122168 168,3 x 6,3 mm HF sv. stålrør EN 10220/10217-1 P235TR1 25,17 151,02 

022123194 193,7 x 5,6 mm HF sv. stålrør EN 10220/10217-1 P235TR1 25,98 155,86 

022127219 219,1 x 4,5 mm HF sv. stålrør EN 10220/10217-1 P235TR1 23,82 142,9 

022123219 219,1 x 6,3 mm HF sv. stålrør EN 10220/10217-1 P235TR1 33,06 198,37 

022127273 273,0 x 5,0 mm HF sv. stålrør EN 10220/10217-1 P235TR1 33,05 198,28 

022123273 273,0 x 6,3 mm HF sv. stålrør EN 10220/10217-1 P235TR1 41,44 248,62 

 

 


