
Sorte sømløse Stålrør EN 10216-2  
 

Produktinformation 
 Sømløse stålrør fremstillet i henhold til EN 10216-2 (Sømløse stålrør til 

trykbærende formål, egenskaber ved forhøjede temperaturer) 

 Varmtformede, Tæthedsprøvet.  

 Mål og vægt iht. EN 10220 (Dimensioner og masse per enhedslængde) 

 Udv. Diameter, godstykkelse og vægt i henhold til nedenstående tabel 

 Stålkvalitet P 235 GH TC1 

 Mulighed for levering med materialecertifikat i henhold til EN 10204 / 3.1, incl. PED 
(Pressure Equipment Directive) 

 Identifikation for rør med udv. Diameter > 51 mm: 
o Røret er identificerbar via en ”blivende” stempling (oftest via en 

stålstempling) 

 Identifikation for rør med udv. Diameter < 51 mm: 
o Røret er som minimum identificerbar via mærkeseddel, vedhæftet rørbundt, 

eller emballage.  

 Leveres i længder á 5-7 Meter 

 Leveres som produceret, med rå ubehandlet overflade 
 Leveres med glatte ender.  

 

 
 

Varenr.  Benævnelse vægt/meter vægt/ 6 meter 

022208021 21,3 x 2,3 mm søml. stålrør EN10220/10216-2 P235GHTC1 1,08 6,47 

022208027 26,9 x 2,3 mm søml. stålrør EN10220/10216-2 P235GHTC1 1,40 8,37 

022208034 33,7 x 2,6 mm søml. stålrør EN10220/10216-2 P235GHTC1 1,99 11,96 

022208042 42,4 x 2,6 mm søml. stålrør EN10220/10216-2 P235GHTC1 2,55 15,31 

022208048 48,3 x 2,6 mm søml. stålrør EN10220/10216-2 P235GHTC1 2,93 17,58 

022208060 60,3 x 2,9 mm søml. stålrør EN10220/10216-2 P235GHTC1 4,11 24,63 

022208070 70,0 x 2,9 mm søml. stålrør EN10220/10216-2 P235GHTC1 4,80 28,79 

022208076 76,1 x 2,9 mm søml. stålrør EN10220/10216-2 P235GHTC1 5,24 31,41 

022208089 88,9 x 3,2 mm søml. stålrør EN10220/10216-2 P235GHTC1 6,76 40,58 

022208102 101,6 x 3,6 mm søml. stålrør EN10220/10216-2 P235GHTC1 8,70 52,21 

022208108 108,0 x 3,6 mm søml. stålrør EN10220/10216-2 P235GHTC1 9,27 55,61 

022208114 114,3 x 3,6 mm søml. stålrør EN10220/10216-2 P235GHTC1 9,83 58,97 

022208133 133,0 x 4,0 mm søml. stålrør EN10220/10216-2 P235GHTC1 12,73 76,35 

022208140 139,7 x 4,0 mm søml. stålrør EN10220/10216-2 P235GHTC1 13,39 80,32 

022208159 159,0 x 4,5 mm søml. stålrør EN10220/10216-2 P235GHTC1 17,15 102,88 

022208168 168,3 x 4,5 mm søml. stålrør EN10220/10216-2 P235GHTC1 18,18 109,07 

022208194 193,7 x 5,6 mm søml. stålrør EN10220/10216-2 P235GHTC1 25,98 155,86 

022208219 219,1 x 6,3 mm søml. stålrør EN10220/10216-2 P235GHTC1 33,06 198,37 

022208273 273,0 x 6,3 mm søml. stålrør EN10220/10216-2 P235GHTC1 41,44 248,62 

022208324 323,9 x 7,1 mm søml. stålrør EN10220/10216-2 P235GHTC1 55,47 332,83 



022208356 355,6 x 8,0 mm søml. stålrør EN10220/10216-2 P235GHTC1 68,58 411,47 

022208406 406,4 x 8,8 mm søml. stålrør EN10220/10216-2 P235GHTC1 86,29 517,73 

022247037 17,2 x 2,9 mm søml. stålrør EN10220/10216-2 P235GHTC1 1,02 6,14 

022247068 21,3 x 3,2 mm søml. stålrør EN10220/10216-2 P235GHTC1 1,43 8,57 

022247070 21,3 x 4,0 mm søml. stålrør EN10220/10216-2 P235GHTC1 1,71 10,24 

022247128 26,9 x 3,2 mm søml. stålrør EN10220/10216-2 P235GHTC1 1,87 11,22 

022247188 33,7 x 3,2 mm søml. stålrør EN10220/10216-2 P235GHTC1 2,41 14,44 

022247190 33,7 x 4,0 mm søml. stålrør EN10220/10216-2 P235GHTC1 2,93 17,58 

022247192 33,7 x 5,0 mm søml. stålrør EN10220/10216-2 P235GHTC1 3,54 21,23 

022247228 42,4 x 3,2 mm søml. stålrør EN10220/10216-2 P235GHTC1 3,09 18,56 

022247230 42,4 x 4,0 mm søml. stålrør EN10220/10216-2 P235GHTC1 3,79 22,73 

022247232 42,4 x 5,0 mm søml. stålrør EN10220/10216-2 P235GHTC1 4,61 27,67 

022247268 48,3 x 3,2 mm søml. stålrør EN10220/10216-2 P235GHTC1 3,56 21,35 

022247270 48,3 x 4,0 mm søml. stålrør EN10220/10216-2 P235GHTC1 4,37 26,22 

022247271 48,3 x 4,5 mm søml. stålrør EN10220/10216-2 P235GHTC1 4,86 29,16 

022247272 48,3 x 5,0 mm søml. stålrør EN10220/10216-2 P235GHTC1 5,34 32,03 

022247274 48,3 x 6,3 mm søml. stålrør EN10220/10216-2 P235GHTC1 6,53 39,15 

022247349 60,3 x 3,6 mm søml. stålrør EN10220/10216-2 P235GHTC1 5,03 30,20 

022247350 60,3 x 4,0 mm søml. stålrør EN10220/10216-2 P235GHTC1 5,55 33,32 

022247351 60,3 x 4,5 mm søml. stålrør EN10220/10216-2 P235GHTC1 6,19 37,16 

022247352 60,3 x 5,0 mm søml. stålrør EN10220/10216-2 P235GHTC1 6,82 40,91 

022247353 60,3 x 5,6 mm søml. stålrør EN10220/10216-2 P235GHTC1 7,55 45,32 

022247354 60,3 x 6,3 mm søml. stålrør EN10220/10216-2 P235GHTC1 8,39 50,34 

022247429 76,1 x 3,6 mm søml. stålrør EN10220/10216-2 P235GHTC1 6,44 38,62 

022247430 76,1 x 4,0 mm søml. stålrør EN10220/10216-2 P235GHTC1 7,11 42,66 

022247431 76,1 x 4,5 mm søml. stålrør EN10220/10216-2 P235GHTC1 7,95 47,68 

022247432 76,1 x 5,0 mm søml. stålrør EN10220/10216-2 P235GHTC1 8,77 52,60 

022247433 76,1 x 5,6 mm søml. stålrør EN10220/10216-2 P235GHTC1 9,74 58,42 

022247434 76,1 x 6,3 mm søml. stålrør EN10220/10216-2 P235GHTC1 10,85 65,07 

022247470 88,9 x 4,0 mm søml. stålrør EN10220/10216-2 P235GHTC1 8,38 50,25 

022247473 88,9 x 5,6 mm søml. stålrør EN10220/10216-2 P235GHTC1 11,50 69,02 

022247474 88,9 x 6,3 mm søml. stålrør EN10220/10216-2 P235GHTC1 12,83 77,00 

022247476 88,9 x 8,0 mm søml. stålrør EN10220/10216-2 P235GHTC1 15,96 95,77 

022247553 114,3 x 5,6 mm søml. stålrør EN10220/10216-2 P235GHTC1 15,01 90,07 

022247554 114,3 x 6,3 mm søml. stålrør EN10220/10216-2 P235GHTC1 16,78 100,68 

022247557 114,3 x 8,8 mm søml. stålrør EN10220/10216-2 P235GHTC1 22,90 137,38 

022247643 139,7 x 5,6 mm søml. stålrør EN10220/10216-2 P235GHTC1 18,52 111,12 

022247644 139,7 x 6,3 mm søml. stålrør EN10220/10216-2 P235GHTC1 20,73 124,36 

022247764 168,3 x 6,3 mm søml. stålrør EN10220/10216-2 P235GHTC1 25,17 151,02 

022247765 168,3 x 7,1 mm søml. stålrør EN10220/10216-2 P235GHTC1 28,23 169,36 

022247767 168,3 x 8,8 mm søml. stålrør EN10220/10216-2 P235GHTC1 34,62 207,69 

022247855 219,1 x 7,1 mm søml. stålrør EN10220/10216-2 P235GHTC1 37,12 222,72 

022247856 219,1 x 8,0 mm søml. stålrør EN10220/10216-2 P235GHTC1 41,65 249,89 

022247946 273,0 x 8,0 mm søml. stålrør EN10220/10216-2 P235GHTC1 52,28 313,69 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


