
Anvendelse
• Til sanitære anlæg, gasanlæg og industri 

Egenskaber
• Korrosionsfast 
• Ikke brandbar, brandklasse A1 iht. DIN 4102-1 

Tekniske data

C-faktor 140   

Materiale CrNiMo-stål 1.4401 (DIN 
EN 10088) 

  

Varmeudvidelse 0,016 mm/(m*K) 

Overfladeruhed 1,5 μm 

Varmeledningsevne rør 15 W/(m*K) 

Indeholdt i leveringen
Kommentarer til leveringen
• Leveres i hele længder 
• Lille bundt 
• Leveres afproppet, blå 

Artikel

Varenummer VVS-nr. dØ mm diØ mm s mm L (m) m 

39201 030631012 12 10 1 6 

39202 030631015 15 13 1 6 

39203 030631018 18 16 1 6 

39204 030631022 22 19,6 1,2 6 

39205 030631028 28 25,6 1,2 6 

39206 030631035 35 32 1,5 6 

39207 030631042 42 39 1,5 6 

39208 030631054 54 51 1,5 6 

39209 030631076 76,1 72,1 2 6 

39210 030631089 88,9 84,9 2 6 

39211 030631108 108 104 2 6 

Mapress rustfrit systemrør 

Produktdatablad
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