
Anvendelse
• Til sanitære anlæg og industri 
• Til varmeanlæg, køl og industri 

Egenskaber
• Garanteret utæt før presning 
• Med presseindikator 

Tekniske data

Vinkel 90°   

Materiale CrNiMo-stål 1.4401 (DIN 
EN 10088) 

  

Indeholdt i leveringen
• O-ring CIIR, sort 

Artikel

Varenummer VVS-nr. dØ mm L cm L1 cm l cm Z cm Z1 cm 

33008 034330012 12 5,6 3,5 2,8 1,1 1,8 

31002 034330015 15 6,4 3,9 3,2 1,2 1,9 

31003 034330018 18 6,8 4,1 3,4 1,4 2,1 

31004 034330022 22 7,4 4,4 3,7 1,6 2,3 

31005 034330028 28 8,4 5 4,2 1,9 2,7 

31006 034330035 35 10 5,7 5 2,4 3,1 

31007 034330042 42 11,4 6,5 5,7 2,7 3,5 

31008 034330054 54 13,8 7,7 6,9 3,4 4,2 

31009 034330076 76,1 23 11 11,5 6,2 5,7 

31010 034330089 88,9 26 12,8 13 7 6,8 

31011 034330108 108 31 15,3 15,5 8 7,8 

T-stykke, lige 

Produktdatablad
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