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PRODUKTBESKRIVELSE 
GLIDEX silikonepasta, er fremstillet af en klar, lugtsvag 
silikoneolie. 
GLIDEX silikonepasta fås i en lille og handy plasttube med 
skocremesvamp til direkte påføring uden spild. 
TZW-godkendt til drikkevand. 
 
TEKNISKE EGENSKABER 
GLIDEX silikonepasta er meget velegnet som glidemiddel ved montage af plastmufferør, gummilister 
og -pakninger, ved trækning af installationskabler i rør og som fugtusolation af strømførende dele. 
Modvirker ældning af gummi. GLIDEX pasta er desuden et effektivt og hurtigtvirkende smøremiddel 
til træge låse, hængsler, beslag, værktøj m.m. 
 
BRUGSANVISNING 
Generelt: Rengør delene, der skal monteres, for sand, jord og anden snavs. 
 
GLIDEX pasta:  Pres en “streg” silikonepasta á 1 - 2 cm. frem på svampen og fordel med et let tryk 

silikonepastaen jævnt på emnerne som skal samles/behandles. Samling foretages. 
 
GLIDEX pasta tørrer ikke ind, hvorfor senere efterjustering/demontering let kan udføres. 
 
Ovenstående oplysninger er givet på basis af tests og erfaringer. Da vi ikke har kontrol over brugen 
af produktet, anbefales prøveinstallation for at sikre, at produktet er egnet til den ønskede installation. 
 
FORSIGTIG! Pas på ikke få GLIDEX pasta på gulve og såler, da det vil medføre stor risiko for 
faldulykker. 
Brug aldrig silikoneolier i forbindelse med malerarbejde. Selv meget små mængder forhindrer maling 
i at hæfte.  
 
EMBALLERING   

   Emballage VVS-nr. RSK-nr. NRF-nr.  LVI-nr. 
50 gr. tube m. svamp  24 stk./kart. 06 1722 001 311 51 09 9507842 2241402

 

 
Læs i øvrigt SIKKERHEDSDATABLAD 
 
 

 

 


