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KOPPLINGAR

Fér mer information om kopplingar och kopplingsklasser se sid 25

JET®B-koppling, klass B

o

<t

Anvéndning i byggnad. Med gummimanschett i EPDM-gummi %

S

Art.nr. Dim =

RSK

11983 33 DN 40 62 65 0,20
119 83 45 DN 50 70 65 0,20
119 83 46 DE 75 85 65 0,25
119 83 47 DN 100 120 65 0,30
119 83 48 DN 150 170 65 0,40

Se kopplingsmdjligheter sid 29

Ultrajet®-koppling, klass B

Anvéndning i byggnad. Med gummimanschett i EPDM-gummi

Art.nr. . B Vikt
RSK mm mm kg/st

1198370 DN 50 73 39 0,10
11983 71 DE 75 89 39 0,11
1198372 DN 100 125 45 0,15
1198373 DN 150 176 54 0,20

JETETT®-koppling, klass B

Anvéndning i byggnad. Med gummimanschett i EPDM-gummi

Art.nr. dim A B Vikt
RSK mm mm kg/st
119 83 41 DN 50 73 45 0,14
119 83 42 DE 75 90 45 0,16
119 83 43 DN 100 125 45 0,21
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JET®-Redux, klass B

Anvandning i byggnad. Med gummimanschett i EPDM-gummi

11984 15 DN 50 DE 50 75 65 20 0,25
11984 10 DE 75 DN 50 90 65 26 0,25
119 84 11 DN 100 DN 50 125 65 26 0,47
119 84 12 DE 83 DE 75 100 65 26 0,25
11984 13 DN 100 DE 75 125 65 26 0,47
1198414 DN 150 DN 100 175 65 31 0,80
Se kopplingsmdjligheter sid 28
® "
JET®-Electric, klass B
Anvéandning i byggnad. Med gummimanschett i EPDM-gummi
Art.nr. Dim A ] Vikt
RSK mm mm kg/st
11984 18 DN 50 70 65 0,20
11984 19 DE 75 85 65 0,25
119 84 20 DN 100 120 65 0,30
119 84 21 DN 150 170 65 0,40
®B-koppling, klass B
JET®B-koppling, klass
Anvandning i byggnad. Med gummimanschett i EPDM-gummi
Art.nr. Dim A B C Vikt
RSK mm mm mm kg/st
119 80 38 DN 300 345 140 65 1,80

JET®M-koppling, klass C

Anvandning i byggnad och mark. Med gummimanschett i NBR-gummi

Art.nr.
RSK

11983 49
119 83 50
119 83 51
119 83 52
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Dim

DN 50
DE 75
DN 100
DN 150

120
170

Vikt
kg/st

0,20




JET®B/M-koppling, klass C

Anvandning i byggnad och mark. Med gummimanschett i NBR-gummi

Art.nr.
RSK

119 80 48

JET®B/M-koppling, klass C

Anvandning i byggnad och mark. Med gummimanschett i NBR-gummi

Art.nr.
RSK

119 83 63

JET®B/M-koppling, klass C

Anvandning i byggnad och mark. Med gummimanschett i NBR-gummi

Art.nr.
RSK

119 83 64

Ultrajet®/JET G-A boja, klass B

Art.nr.
RSK
119 84 40
119 84 41
119 84 42
119 84 43

Kan kombineras med Ultrajet® i alla dimensioner. Fler produktegenskaper pa sid 27

Dim

DN 200

Dim

DN 250

Dim

DN 300

Dim

DN 50
DE 75
DN 100
DN 150

mm

225

mm

295

A
mm

345

mm

.

.

A

77
77
97
97

]
mm

140

mm

65

B

mm

133

D

mm

85
100
130
185

Cc

mm

65

C
mm

31,5

C
mm

63,5

H
mm
105
120
150
215

Vikt

kg/st

1,80
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0,60 ‘ .

Vikt
kg/st

KOPPLINGAR

Vikt
kg/st

0,90

Vikt
kg/st
0,30

0,50

0,80

1,20
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MA-Overgangskoppling

Anvéndning i byggnad. Med gummimanschett i EPDM-gummi

Spannvid A mm, Spannvid B mm,

Art.nr. RSK cirka cirka Vikt kg/st =

— 38095 16 50-61 50-61 0,23 =
(=} A =i B
§ 380 95 21 98-114 98-114 0,44
= 380 95 23 120-142 120-142 0,56
>
= 380 95 27 145-165 145-165 0,88

380 95 32 195-220 195-220 1,04

380 95 34 240-260 240-260 1,74

MA-Overgangskoppling, reducerande

Anvéandning i byggnad. Med gummimanschett i EPDM-gummi

Spannvid A mm, Spannvid B mm,

Art.nr. RSK Vikt kg/st

cirka cirka

38095 18 70-88 50-61 0,37
380 95 20 98-114 70-88 0,38
380 95 22 108-122 98-112 0,47
380 95 24 124-143 95-110 0,51
380 95 26 140-162 98-112 0,81
380 95 28 156-178 140-162 0,92
380 95 30 175-200 145-165 1,00
380 95 31 190-216 145-165 0,96
38095 33 225-248 192-220 1,24
Anteckningar
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Kopplingar och kopplings-
klasser - teknisk fakta

Kopplingar i MA-System uppfyller hégt stéllda krav och
tillverkas under noggrant utformade processer. Koppling-
arna ar testade pa SP (Sveriges Tekniska Forskningsinsti-
tut) tillsammans med rér och rérdelar i MA-System. Vidare
ar hela systemet P-mérkt.

For att bygga ett avloppssystem med l&ng livslangd ar det
av stor vikt att vid varje enskilt tillfalle anvanda ratt typ av
koppling. MA-System har foljande kopplingsklasser:

e Klass B, kopplingar fér anvéndning i byggnad.
EPDM-gummi.

¢ Klass B/M, kopplingar fér anvandning bade i
byggnad och i mark. NBR-gummi.

¢ Klass C, kopplingar fér anvandning i mark. NBR-gummi.

Kopplingarnas hoga kvalitetsniva i svep, bultar, svetsning
och packning mdjliggdr enkelt montage och sékerstéaller
lang livslangd. Kopplingarna férhindrar exempelvis
fratande spillvatten fran att ta sig ut ur systemet, vilket
bland annat kan orsaka angrepp pa utsidan av rér samt
péa andra ting i den omgivande miljon.

Darfor ar det viktigt att notera att Gustavsberg Ror-
systems funktionsansvar stéller krav p& att MA-System
endast innefattar produkter angivna i denna katalog.
Vid fragor kontakta teknisk support, kontaktuppgifter
finns pa baksidan av denna katalog eller besdk
www.gustavsberg-ror.se.

JET®B-koppling - klass B
(anvandning i byggnad)
Dimensioner: DN 40 till DN 150
Svep: Rostfri plat enligt EN 1.4016
Bygel: EN 1.0330

Skruv: EN 1.0501, insexskruy,
helgédngad, med M8-génga.
Mutter: EN 1.0035

Packning: EPDM-gummi
Montage: Anvand elektrisk eller trycklufts-skruvdragare
med slirkoppling. Insexbits ska vara 6 mm. Vid behov kan
kopplingen efterdras med sparrnyckel. Kopplingen kan,
vid behov, 6ppnas helt genom att skruvarna gangas ut.
Detta ar en fordel vid inkapning pa befintlig ledning eller
dar det ar for trangt for att montera kopplingen pa normalt
satt. Maximal tillaten forskjutning axiellt vid rakt montage
ar 5 mm pa vardera sidan om mittrillan. Tillaten avvink-
ling vid helt inskjutna réréandar &r 3°. Ror och rordelar

ska klamras. Atdragningsmoment bultar och tillatet tryck
framgar av tabell "Kopplingar och bojor i MA-System”.

Anvandningsomraden: Avsedd att anvandas for sam-
mankoppling av ror och rordelar i dag- och spillvatten-
installationer i bostader, kontor och de flesta typer av

offentliga lokaler. Viss forsiktighet rekommenderas vad

g g2 EE™

det géller sjukhus, industrier och liknande, dér spillvat-
ten kan innehalla amnen som kan angripa EPDM-gum-
mimanschetten (se resistenslista). Den yttre miljén kring
rorsystemet far inte innehélla substanser som kan angripa
det rostfria svepet som ej &r syrafast.

JET®B-kopplingen kan, tilsammans med stédhylsa,
anvandas for att sammankoppla PVC-, PP- och PE-rér
med utvandig diameter 75 respektive 110 mm med
MA-Ro6r / MA-rérdelar.

JET®B-koppling - klass B
(anvandning i byggnad)

Dimensioner: DN 300 (fér DN 200 och
DN 250 se JET®B/M-koppling, klass C)
Svep: Rostfri plat enligt EN 1.4016
Bygel: EN 1.0330

Skruv: EN 1.0501, insexskruv,
helgédngad, med M8-génga.

Mutter: EN 1.0035

Packning: EPDM-gummi

Montage: Anvand elektrisk eller trycklufts-skruvdragare
med slirkoppling. Insexbits ska vara 6 mm. Vid behov kan
kopplingen efterdras med spérrnyckel. Kopplingen kan,
vid behov, 6ppnas helt genom att skruvarna géngas ut.
Detta ar en fordel vid inkapning pa befintlig ledning eller
dér det &r for trangt for att montera kopplingen pa normalt
satt. Maximal tillaten forskjutning axiellt vid rakt montage
ar 5 mm pa vardera sidan om mittrillan. Kopplingar i
dimensioner 6éver DN 150 bor ej avvinklas. Atdragnings-
moment bultar och tillatet tryck framgér av tabell
"Kopplingar och bojor i MA-System”.

Anvandningsomraden: Avsedd att anvandas for sam-
mankoppling av ror och rérdelar i dag- och spillvatten-
installationer i bostader, kontor och de flesta typer av
offentliga lokaler. Viss forsiktighet rekommenderas vad
det géller sjukhus, industrier och liknande, dér spill-
vatten kan innehélla &mnen som kan angripa EPDM-
gummimanschetten (se resistenslista). Den yttre miljén
kring rorsystemet far inte innehdlla substanser som kan
angripa det rostfria svepet som ej ar syrafast.

JET®B/M-koppling - klass C

(anvandning i byggnad och mark)

Dimensioner: DN 200, DN 250
Svep: Syrafast plat enligt EN 1.4401
Bygel: EN 1.4401

Skruv: EN 1.4404, insexskruv,
helgédngad, med M8-génga.
Mutter: EN 1.4404

Packning: NBR-gummi

Montage: Anvand elektrisk eller trycklufts-skruvdragare
med slirkoppling. Insexbits ska vara 6 mm. Vid behov kan
kopplingen efterdras med sparrnyckel. Kopplingen kan,
vid behov, 6ppnas helt genom att skruvarna gangas ut.
Detta ar en fordel vid inkapning pa befintlig ledning eller
dar det ar for trangt for att montera kopplingen pa normalt
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satt. Maximal tillaten foérskjutning axiellt vid rakt montage
ar 5 mm pa vardera sidan om mittrillan. Kopplingar i
dimensioner dver DN 150 bér ej avvinklas. Atdragnings-
moment bultar och tillatet tryck framgar av tabell
"Kopplingar och bojor i MA-System”.

Anvandningsomraden: Anvands for installation i mark
och i byggnad fér sammankoppling av ror och rérdelar
i dag- och spillvatteninstallationer i bostader, kontor,
offentliga lokaler och industrier. Viss forsiktighet
rekommenderas vid hdga koncentrationer av kemikalier
i industriellt spillvatten fran storkék och sjukhus.
Packningens resistens mot kemikalier i kombination
med férhdjda temperaturer (40-50 grader eller mer) ar
generellt sett ndgot som bor kontrolleras i varje enskilt
fall (se resistenslista).

JETETT®-koppling - klass B

(anvédndning i byggnad)

Dimensioner: DN 50 — DN 100

Svep: Rostfri plat enligt EN 1.4016 |
Bygel: EN 1.4016

Skruv: EN 1.7220, insexskruyv,
helgdngad, med M8-génga.

Mutter: EN 1.0035

Packning: EPDM-gummi

Montage: Anvand elektrisk eller trycklufts-skruvdragare
med slirkoppling. Insexbits ska vara 6 mm. Vid behov kan
kopplingen efterdras med sparrnyckel. Axiell férskjutning
av rérandarna i kopplingen &r €j tillaten och rérandarna
ska darfor alltid vara inskjutna till stopp. Tillaten avvinkling
ar 3°. Atdragningsmoment bultar och tillatet tryck framgar
av tabell "Kopplingar och bojor i MA-System”.

Anvandningsomraden: Avsedd att anvandas for sam-
mankoppling av ror och rérdelar i dag- och spillvatten-
installationer i bostader, kontor och de flesta typer av
offentliga lokaler. Viss forsiktighet rekommenderas vad
det géller sjukhus, industrier och liknande, dar spill-
vatten kan innehélla &mnen som kan angripa EPDM-
gummimanschetten (se resistenslista). Den yttre miljén
kring rorsystemet far inte innehalla substanser som
kan angripa det rostfria svepet som ej &r syrafast.

JETETT®-kopplingen far ej anvindas fér att
sammankoppla PVC-, PP- eller PE-rér med
MA-R6r/MA-rordelar.

JET®Electric-koppling - klass B

(anvéndning i byggnad)
Dimensioner: DN 50 till DN 150
Svep: Rostfri plat enligt EN 1.4016
Bygel: EN 1.0330

Skruv: EN 1.0501, insexskruyv,
helgdngad, med M8-ganga.
Mutter: EN 1.0035

Packning: EPDM-gummi
Montage: Anvand elektrisk eller trycklufts-skruvdragare
med slirkoppling. Insexbits ska vara 6 mm. Vid behov kan
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kopplingen efterdras med sparrnyckel. Kopplingen kan,
vid behov, 6ppnas helt genom att skruvarna gangas ut.
Detta ar en fordel vid inkapning pa befintlig ledning eller
dar det ar for trangt for att montera kopplingen pa normalt
satt. Maximal tillaten forskjutning axiellt vid rakt montage
ar 5 mm pa vardera sidan om mittrillan. Tillaten avvink-
ling vid helt inskjutna réréndar ar 3°. Rér och rérdelar

ska klamras. Atdragningsmoment bultar och tillatet tryck
framgar av tabell "Kopplingar och bojor i MA-System”.

Anvandningsomraden: Avsedd att anvandas for sam-
mankoppling av rér och rérdelar i dag- och spillvatten-
installationer i bostader, kontor och de flesta typer av
offentliga lokaler. Viss forsiktighet rekommenderas vad
det géller sjukhus, industrier och liknande, dér spillvatten
kan innehalla &mnen som kan angripa EPDM-gummi-
manschetten (se resistenslista). Den yttre miljén kring
rérsystemet far inte innehalla substanser som kan
angripa det rostfria svepet som ej &r syrafast.

JET®Redux-koppling - klass B

(anvandning i byggnad)
Dimensioner: Koppling for
dimensionsférandring se
dimensionsmojligheter i tabell

fér RSK-och artikelnummer.
Svep: Rostfri plat enligt EN 1.4016
Bygel: EN 1.0330

Skruv: EN 1.0501, insexskruyv,
helgédngad, med M8-génga.
Mutter: EN 1.0035

Packning: EPDM-gummi
Montage: Anvand elektrisk eller trycklufts-skruvdragare
med slirkoppling. Insexbits ska vara 6 mm. Vid behov kan
kopplingen efterdras med sparrnyckel. Kopplingen kan,
vid behov, 6ppnas helt genom att skruvarna géangas ut.
Detta &r en fordel vid inkapning pa befintlig ledning eller
dar det ar for trangt for att montera kopplingen pa normalt
satt. Maximal tillaten forskjutning axiellt vid rakt montage
ar 5 mm pa vardera sidan om mittrillan. Tillaten avvink-
ling vid helt inskjutna rérandar &r 3°. Ror och rordelar

ska klamras. Atdragningsmoment bultar och tillatet tryck
framgar av tabell "Kopplingar och bojor i MA-System”.

Anvandningsomraden: Avsedd att anvandas for
sammankoppling av ror och rérdelar i dag- och spill-
vatteninstallationer i bostéder, kontor och de flesta typer
av offentliga lokaler. Viss forsiktighet rekommenderas vad
det géller sjukhus, industrier och liknande, dér spill-
vatten kan innehdlla &mnen som kan angripa EPDM-
gummimanschetten (se resistenslista). Den yttre miljén
kring rorsystemet far inte innehalla substanser som kan
angripa det rostfria svepet som ej &r syrafast.

JET® Redux kan, tillsammans med stédhylsa, anvan-
das for att sammankoppla PVC-, PP- och PE-rér med
utvandig diameter 75 respektive 110 mm med MA-R6r
/ MA-rérdelar.



ULTRAJET®-koppling - klass B

(anvandning i byggnad)
Dimensioner: DN 50 till DN 150.
Svep: EN 1.4510/1.4511

Bygel: EN 1.4510/1.4511/1.4301
Skruv: Klass 8.8, insexskruv,
helgédngad, med M8-génga.
Mutter:17 H / AISI 1015
Packning: EPDM

Montage: Anvand elektrisk eller trycklufts-skruvdragare
med slirkoppling. Insexbits ska vara 6 mm. Vid behov kan
kopplingen efterdras med sparrnyckel. Axiell forskjutning
av rérandarna i kopplingen &r ej tillaten. Darfor ska

alltid rérandarna i kopplingen vara inskjutna till stopp.
Tilldten avvinkling ar 3°. Ror och rordelar ska klamras.
Atdragningsmoment bultar och tillatet tryck framgéar

av tabell "Kopplingar och bojor i MA-System”.

Anvandningsomraden: Avsedd att anvandas for
sammankoppling av ror och rérdelar i dag- och spillvatten-
installationer i bostader, kontor och de flesta typer av
offentliga lokaler. Viss férsiktighet rekommenderas vad
det galler sjukhus, industrier och liknande, dar spillvatten
kan innehalla &mnen som kan angripa EPDM-gummi-
manschetten (se resistenslista). Den yttre miljén kring
rérsystemet far inte innehélla substanser som kan angripa
det rostfria svepet som ej ar syrafast.

Ultrajet®-kopplingen far ej anviandas for att samman-
koppla PVC-, PP- eller PE-ror med MA-Ro6r / MA-rordelar.

JET®M-koppling - klass C
(anvandning i byggnad och mark)

Dimensioner: DN 50 till DN 150.
Svep: Syrafast plat enligt EN 1.4401
Bygel: EN 1.4401

Skruv: EN 1.4404, insexskruyv,
helgdngad, med M8-géanga.
Mutter: EN 1.4404

Packning: NBR-gummi

Montage: Anvand elektrisk eller trycklufts-skruvdragare
med slirkoppling. Insexbits ska vara 6 mm. Vid behov kan
kopplingen efterdras med sparrnyckel. Kopplingen kan,

vid behov, 6ppnas helt genom att skruvarna gangas ut.
Detta ar en férdel vid inkapning pa befintlig ledning eller
dar det ar for trangt foér att montera kopplingen pa normalt
satt. Maximal tillaten forskjutning axiellt vid rakt montage ar
5 mm pa vardera sidan om mittrillan. Tillaten avvinkling vid
helt inskjutna réréandar ar 3°. Ror och rérdelar ska klamras.
Atdragningsmoment bultar och tillatet tryck framgar av
tabell "Kopplingar och bojor i MA-System”.

Anvandningsomraden: Anvands for installation i mark
och i byggnad fér sammankoppling av rér och rordelar
i dag- och spillvatteninstallationer i bostader, kontor,
offentliga lokaler och industrier. Viss forsiktighet
rekommenderas vid hdga koncentrationer av kemikalier
i industriellt spillvatten fran storkok och sjukhus.
Packningens resistens mot kemikalier i kombination
med forhdjda temperaturer (40-50 grader eller mer) &r
generellt sett ndgot som bor kontrolleras i varje enskilt
fall (se resistenslista).

g g2 EE™

JET®M-koppling kan, tillsammans med stédhylsa,
anvandas for att sammankoppla PVC-, PP- och PE-rér
med utvéandig diameter 75 respektive 110 mm med
MA-rér / MA-rérdelar.

Ultrajet®/JET® G-A Boja - klass B

(anvdndning i byggnad)

Dimensioner: DN 50 till DN 150 h
Svep: Rostfri plat enligt EN 1.4510/11.
Material i tandat svep rostfri plat m
enligt EN 1.4310. -
Bultar etc.: Forzinkade insexbultar,
helgéngad, med M8-génga (DN 50, DN 75), M10-ganga
(DN 100, DN 150), tva brickor av galvaniserat stal.
Packning: Finns ej. Har ingen tatande funktion.

Montage: Anvand elektrisk eller tryckluftsskruvdragare
med slirkoppling. Insexbits ska vara 6 mm. Vid behov

kan bojan efterdras med sparrnyckel. Atdragningsmoment
bultar framgar av tabell "Kopplingar och bojor i MA-System”.
Ultrajet®/JET®G-A Boja kan kombineras med kopplingen
Ultrajet DN 50, DN 75 och DN 100 for att uppna max

10 bars tryck. Vid kombination med kopplingen Ultrajet

DN 150 uppnas max 5 bars tryck. Kombination med
JET-koppling i DN 100 och 150 uppnas max 5 bars tryck.

Kan ej kombineras med JET-koppling DN 50 eller DN 75.

Anvéndningsomraden: Montera Ultrajet®/JET®G-A
Bojan ovanpa en koppling for att hantera hogre tryck.
Bojan bestar av ett "tandat” stalsvep som monteras
med tva bultar. Den tandade insidan greppar runt réret
och fixerar darmed rérskarven. Bojan har ingen tatande
funktion. Anvéandas for alla typer av sammankopplingar
av ror och rérdelar i dag- och spillvatteninstallationer i
bostéder, kontor, offentliga lokaler. Den yttre miljén kring
rorsystemet far inte innehalla substanser som kan
angripa det rostfria svepet som ej ar syrafast.

MA-Overgangskoppling - klass B
(anvdndning i byggnad), standard och reducerande
Dimensioner: Se tabell f6r produkt

pa sid 23.

Slangkldmma: EN 1.4310/1.4301
Packning: EPDM-gummi

Montage: Mét rorens ytterdiameter

for att vara saker pa att vélja en
Overgangskoppling som passar.

Anvand hylsskruvmejsel med hand-

kraft for atdragning av slangklamma.
Anvand inte skruvdragare for &tdragning
av slangklamma. Max atdragningsmoment
av slangklamma 6 Nm. Max tillatet invandigt tryck
i fixerat lage ar 0,3 bar.

HITHTTTID

Anvandningsomraden: Kan anvandas for alla typer

av sammankopplingar av rér och rérdelar i dag- och
spillvatteninstallationer i bostader, kontor och de flesta
typer av offentliga lokaler. Viss forsiktighet rekommenderas
vad det géller sjukhus, industrier och liknande, dér spill-
vatten kan innehalla amnen som kan angripa EPDM-gummit
(kontakta Gustavsberg Rorsystem). Den yttre miljon kring
rérsystemet far inte innehélla substanser som kan angripa
slangklamman.
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Kopplingsmojligheter

JET®Redux kopplingsbart med:

Plastror 50 /Rostfritt 50
PP/ PVC/ PEH/ Komposit

n sssss "
DN 50

Plastror 75
PP/ PVC/ PEH

RSK 119 84 13
DN 100 x DE 75

RSK 119 84 11
DN 100 x DN 50

Plastror 110
PP/ PVC/PEH/ Komposit

RSK 119 84 14
DN 150 x DN 100
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JET®-koppling kopplingsbart med:

Plastror 75
PP/ PVC/PEH

~ Rostfritt 75

I‘ SSSSS M
DE 75

Plastror 110
PP/ PVC/PEH/ Komposit

Plastrér 160
PP/ PVC/PEH/ Komposit
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Kopplingar och bojor i MA-System®

JET B/M Ultrajet®/

JET> - JETUB- - jerprre  JETO- Ultrajet®- TR, JET®
Electric koppling Klass B Redux koppling M-koppling  G-A boja
klass B klass B klass B klass B klass C klass B
P
S
= Antal bultar
E
2 DN 40 — DN 150 2 2 1 2 1 2 2
DN 200 - - = - - 4 a
DN 250 - DN 300 - 8 - - - 8 B

Min atdragningsmoment

DN 40 - DN 200 8 Nm 8 Nm 10 Nm 8 Nm 8 Nm 8 Nm 20 Nm
DN 250 — DN 300 - 8 Nm - - - 8 Nm -
Max atdragningsmoment

DN 40 - DN 150 15 Nm 15 Nm 15 Nm 15 Nm 12 Nm 15 Nm 20 Nm
DN 200 - DN 300 - 15 Nm - - - 15 Nm -

Material i gummimanschett EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM NBR -
Material i svep Rostfritt Rostfritt Rostfritt Rostfritt Rostfritt Syrafast Rostfritt
Tal inv. tryck utan fixering Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja
Upphéngning i skarv Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja
Elkontakt 6ver skarv Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Anvéndbar vid inkapning Nej Ja Nej Nej Nej Ja -

Anvandas i mark Nej Nej Nej Nej Nej Ja -

Max avvinkling

DN 40 - DN 150 3° 3° 3° 3° 3° 3° -
DN 200 - DN 300 = 0° - - = 0° -

Max inv. provtryck (ej

fixerad)

DN 40 - 100 0,3 bar 0,4 bar 0,3 bar 0,3 bar 0,5 bar 0,4 bar 10 bar "1
DN 150 0,2 bar 0,3 bar - 0,2 bar 0,5 bar 0,3 bar 5 bar
DN 200 - 300 - 0,2 bar - - - 0,2 bar -

Max inv. tryck i fixerat lage

5,0 bar 5,0 bar 5,0 bar 0,5 bar 5,0 bar 5,0 bar 5 bar/_
10 bar

Anmarkning: 1 bar = 100 kPa = 0,1 Mpa.
*1 Kan ej kombineras med JET®-koppling (2-bultskoppling) i DN50 och DE75. Kombination med JET®-koppling DN100 och DN 150 uppnés max 5 bar.
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Montering av kopplingar

JET®B-koppling / JET® Electric

Elektrisk eller tryckluftsskruvdragare med
slirkoppling och insexbits dim. 6 mm kan
anvandas. OBS bultarna skall dras véxelvis
och €j i botten. Atdragningsmomentet &r
min. 8 Nm, max. 15 Nm. Till sist, vid behov,
efterdra vaxelvis med spéarrnyckel. Vid helt
inskjutna rérandar tillats en avvinkling pa
max. 3°.

JET®-Redux

Elektrisk eller tryckluftsskruvdragare med
slirkoppling och insexbits dim. 6 mm kan
anvandas. OBS! Bultarna skall dras véaxelvis
och ej i botten. Atdragningsmomentet ar
min. 8 Nm, max 15 Nm. Vid behov, efterdra
vaxelvis med sparrnyckel. Vid helt inskjutna
rorandar tillats en avvinkling p& max. 3°.

JETETT®/Ultrajet®-koppling

Elektrisk eller tryckluftsskruvdragare med
slirkoppling och insexbits dim. 6 mm kan
anvandas. Vid helt inskjutna rérandar tillats
en avvinkling p& max 3°. Atdragnings—
momentet for JETETT® ar min. 10 Nm,
max.15 Nm. Atdragningsmomentet for
Ultrajet® &r min. 8 Nm, max 12 Nm. Ultrajet-
kopplingen kan p& grund av sin konstruktion
uppta storre axiella krafter &n den vanliga
JET® B-kopplingen.

Ultrajet®/JET® G-A Boja - klass B

Montera JET®-koppling/Ultrajet®-koppling
enligt anvisningarna ovan. Montera
bojans ena halva med slits éver
JET®-koppling/Ultrajet®-kopplingens
bultférband. Montera bojans andra

halva pa motsatt sida. Dra fast de tva
bultférbanden f6r hand. Kontrollera att
bojan ligger fri fran JET®-koppling/
Ultrajet®-koppling.

Placera kopplingen p&  Skjut in den andra
ena rérandan. rérandan i gummi-
manschetten.

Elektrisk- eller tryck-
luftsskruvdragare kan
anvéndas.

Placera kopplingen
pé& ena rérandan.

Skjut in den andra
rérandan i gummi-
manschetten.

Elektrisk- eller tryck-
luftsskruvdragare kan
anvandas.

Skjut pa JETETT®/ Skjut in det andra Dra ihop med skruv-
Ultrajet®-kopplingen roret s& att det moter  dragare alt. sparrnyckel
s3 att mittrillan moter  mittrillan. (6 mm insex).

rérandan.

Vaxeldra de tva bultarna med exempelvis en sparrnyckel.
Atdragningsmoment min 20 Nm.
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