
Kundeservice 7516 9029 · www.lhi.as TÆTNINGSSYSTEMER | SADELGRENRØR

EasyClip Link Sadelgrenrør Ø500 / Ø200 mm
Til påboring på alle typer rør med:
Indv. mål.: Ø500 mm (andre dim. kontakt Lauridsen A/S)
Godstykkelse: 9 - 50 mm
Stiktilslutning: Ø160 mm
Fremstillet i PVC-U materiale
Pakning: Elastomer EDPM
Borehul: Ø200 mm (plast) / Ø202 mm (beton)

Ø500 - 630 mm

EasyClip Link Sadelgrenrør med 90° muffetilslutning fremstillet i PVC-U materiale. Link serien fås med Ø160 eller 
Ø200mm stiktilslutning til anboring på alle typer rør med en udvendig diameter på Ø300-1200 mm. Enkel montage 
med det medfølgende værktøj.

RÅDGIVERBESKRIVELSE: 90° muffetilslutninger af alle rørtyper i str. Ø200 mm på enkeltvæggede plastrør (PVC/
PP/PE), betonrør, korrugerede rør med glat inderside og strømpeforede rør udføres med sadelgrenrør, som typen 
EasyClip Link med 90° muffetilslutning fra Lauridsen Handel & Import A/S. (Best.nr. 192571492 - se www.lhi.as)
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