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Datablad (2018-10-01)

18184 - Duo HLS 750l insulat. white(18191+18393)

Beskrivelse Duo HLS 750l insulat. white(18191+18393)

Artikelnummer 18184

Best. nr. 18184

Type Duo HLS 750 - 1000

Vand- ind- hold [l] 750

Dimensioner * Ø [mm] 750

H [mm] 1880

Kiphøjde [mm] 2070

Hedeflade [m2] 6,2

Ydelse [kW] ** 118,7

Varmt vand [l/h] ** 2062

Farve isolering hvid

Vægt [kg] 300

Pakke data
Antal 1 Piece

Indpakning Palle
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Generel data Detaljer
Etim gruppe Boilers and heaters Materiale kedel tank Stål

Etim klasse Inddirekte opvarmet varmvandsbeholder Overflademateriale Anden

Produkt navn Duo HLS 750l insulat. white(18191+18393) Maksimal overførbar kapacitet
80 / 10-45

123.6

Brand Flamco Overflade beskyttelse af tank Emaljeret

Model serie Duo HLS 400-500 Volume 750

Udførelse 750 Varmeoverførsel Spiral

Dobbelt adskillelse Nej

Vægopsætning Nej

Position, lodret Ja

Maks. Primært driftstryk 10

Maksimalt sekundært
arbejdstryk

16

Med trykreduktionsventil Nej

Med manometer Nej

Med termometer Ja

Med rengøringsåbning Nej

Beskyttelsesanode Ja

Højde 1880

Bredde 750

Dybde 750

Kold brugsvandsstilslutning Udvendigt gevind

Ekstern kold brugsvands
rørdiameter

42.4

Varmt drikkevandstilslutning Anden

Yderrørdiameter, varmt
brugsvand

42.4

Cirkulationsrørforbindelse Udvendigt gevind

Nominelt indre diameter
cirkulationsrør

¾"

Udvendig rørdiameter af
cirkulationsrør

26.9

Type Afstand fra gulv til tilslutninger

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

Duo HLS 750 60 320 890 1240 1880

Duo HLS 1000 70 330 900 1360 2140
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