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Datablad (2018-10-10)

18756 - PS 500L storage vessel

Beskrivelse PS 500L storage vessel

Artikelnummer 18756

Best. nr. 18756

Type PS 200 - 5000

Vandindhold [l] 500

Dimensioner * Ø [mm] 650

H [mm] 1650

Kiphøjde [mm] 1700

Vægt [kg] 80

Pakke data
Antal 1 Piece

Indpakning Palle

Pakke dimensioner (H. x B. x L.) 1800 x 800 x 800 mm

Vægt 95 Kilogram
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Generel data Detaljer
Etim gruppe Storage tanks/vessels Velegnet til centralvarme Ja

Etim klasse Akkumuleringstank for centralvarme eller
varmepumpe

Velegnet til varmepumpe Ja

Produkt navn PS 500L storage vessel Velegnet til kølevandinstallation Nej

Brand Flamco Monteringsmetode Gulvmonteret

Model serie PS Tank materiale Stål

Udførelse 500 Invendig overflade behandlet Ubehandlet

Overflade beskyttelse på
ydersiden

Coated

Overflademateriale Ikke relevant

Med isolering Nej

Volume 500

Højde 1650

Diameter 650

Diameter uden isolering 650

Max. Arbejdstryk 3

Max. temperatur 95

Tilslutning 1 Indvendigt gevind

Tilslutnings størrelse 1 1½"

Tilslutning 2 Indvendigt gevind

Tilslutnings størrelse 2 Anden

Med nedsænkningsrør Nej

Med elektrisk element Nej

Med temperaturføler tilslutning Ja

Antal tilslutninger af
temperaturføler

4

Tilslutnings størrelse
temperarturføler

½"

Type Tilslutninger
(antal)

Afstand fra gulv til tilslutninger

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

PS 200 8 180 480 780 980 1080

PS 300 8 210 590 980 1260 1360

PS 500 8 180 600 770 1010 1330 1430

PS 600 8 180 730 980 1280 1730 1830

PS 750 8 270 690 940 1100 1420 1520

PS 850 8 270 740 970 1200 1570 1670

PS 1000 (Ø 790) 8 270 820 995 1370 1820 1920

PS 1000 (Ø 850) 8 305 790 1075 1220 1605 1705

PS 1200 8 305 855 1195 1405 1855 1955

PS 1500 8 340 890 1230 1440 1890 1990

PS 1800 8 350 850 1100 1350 1750 1850

PS 2000 8 350 900 1310 1450 1900 2000

PS 3000 8 450 1060 1390 1720 2240 2330

PS 4000 8 540 1150 1480 1810 2330 2420

PS 5000 8 695 1305 1635 1965 2485 2575
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Flamco Danmark
Tonsbakken 16-18
DK-2740, Skovlunde - dk
T +45 44 94 02 07
E info@flamco.dk
I flamcogroup.com/dk
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