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KONTRAVENTILER TYPE 2023 1/4" - 2"

43 0336.566

Beskrivelse
•	 Kontraventil	i	rustfrit	stål	CF8M
•	 PTFE	sædepakning
•	 Tilslutning	med	BSPP-gevindender
•	 Trykklasse:	PN	63	

Anvendelse
•	 Tilbageløbssikring	i	mediebærende	rørsystemer
•	 I	drikkevandsinstallationer	mediekategori	1

Godkendelser og certificering
•	 ISO	by	Bureau	Veritas
•	 TÜV,	2014/68/EU
•	 CE	0035
•	 ATEX	deklaration
•	 3.1	certifikat	på	alle	ventiler
•	 Godkendt	til	drikkevand,	03/00027

Installationsvejledning
•	 Strømningsretningen	skal	følge	den	indstøbte	pil

Kontraventil i rustfrit stål type 2023
RG Kv m3/h ød øD L Vare nr. 

1/4" 2,6 10 34,3 58,7 43 0336.562
3/8" 2,6 10 34,3 58,7 43 0336.563
1/2" 3,8 15 34,3 58,7 43 0336.564
3/4" 5,1 20 46 72,9 43 0336.566
1" 8 25 54 88,9 43 0336.568
1 1/4" 10,3 32 62,5 106,2 43 0336.570
1 1/2" 12,8 40 73,5 126,5 43 0336.571
2" 16 50 90,5 127 43 0336.572

Materialebeskrivelse
Pos. Beskrivelse Materiale

1 Ventilhus CF8M
2 Endestykke CF8M
3 Stempel CF8M
4 Sæde PTFE
5 Fjeder AISI 304
6 Pakning PTFE


