
Uponor reguleringssæt 
ENKEL REGULERING AF GULVVARME PÅ SMÅ BADERUM

I henhold til DS469 kan man i små baderum, hvor boligen 
opvarmes med radiatorer eller konvektorer, regulere 
rumtemperaturen ved at begrænse vandstrømmen til 
gulvvarmen. 

For at undgå en for uens overfladetemperatur på gulv-
overfladen skal man sørge for at indstille ventilen til 
korrekt vandstrøm i henhold til varmetabet. Dette gøres 
på forindstillingen på ventilen. 

Uponor Termostat T-23 230 V  
Selve rumtemperaturen reguleres via Uponor Termostat 
T-23 230 V, som kobles til Uponor telestat 230 V og som 
monteres ved hjælp af Uponors adapter på ventilen. 

Løsningen sikrer at kravet til DS469 bliver overholdt samt 
at man via rumtermostaten sikre en repræsentativ måling 
af rumtemperaturen og undgår unødigt energispild.
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Produkt VVS nr. Art.nr. DKK/enhed

Uponor Push12 adaptor 38.1119.028 1034429 68,00

Uponor termostat T-23 ledningsført 230 V 46.6237.230 1058422 285,00

Uponor WGF telestat  46.6235.230 1022244 301,00

Hertil anvendes TA TRV-2S termostatventil 40.3394.004

Montage   
Termostatventil med adapter monteres på fremløbet til gulvvarme systemet. Efterfølgende monteres Uponor telestat på adapteren og 
forbindes til Uponor termostat T-23, som placeres repræsentativt i rummet i ca. i 1,5 til 1,8 meters højde!   

Ledningsmontage 
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Princip skitse

Forindstilling af ventil    
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               Med termostat      Uden termostat
 Inst Kv l/h Kv l/h
 1,0 0,017 5 0,017 5 
 1,5 0,022 7 0,022 7
 2,0 0,041 13 0,041 13
 2,5 0,047 15 0,047 15
 3,0 0,063 20 0,063 20
 3,5 0,075 24 0,078 25
 4,0 0,111 35 0,114 36
 4,5 0,142 45 0,150 47
 5,0 0,177 56 0,187 59
 5,5 0,228 72 0,240 76
 6,0 0,316 100 0,350 111

TRV-2S lige og vinkel

Forindstilingsdiagram TRV-2S
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Fordindstilling er basseret på ∆P = 10 kPa
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