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Andre varianter kan skaffes. 

Manometerrør til VVS og Industri 
Rustfrit stål / Sort stål  

Specielt velegnet til VVS– og maskinindustri. 

Fig. A 
Fig. B 

1.39 

Anvendelsesområder 

Anvendes i forbindelse med montering af manometer, hvor man ønsker en trykudligning. 

 

Fig. C 

VVS nr. Vores nr. Størrelse Tilslutning Type 

481500-002 0004751B Ø20 mm ¼” Muf/Muf Stål 35.8 -  Fig. A 

481500-003 0004751A Ø20 mm ⅜” Muf/Nip Stål 35.8 -  Fig. A 

481500-004 0004751 Ø20 mm ½” Muf/Nip Stål 35.8 -  Fig. A 

 0004750 Ø20 mm ½” Muf/Nip AISI 304 -  Fig. A 

481501-004 0004752 Ø20 mm ½” Muf/Nip Stål 35.8 -  Fig. B 

 0004753 Ø21,3 mm ½” Konisk Nip/Nip Stål 35.8 -  Fig. C 
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 0004754 95 Ø21,3 mm ½” Konisk Nip/Nip AISI 304 -  Fig. C 

 0004755 95 Ø20 mm ½” Muf/Nip AISI 304 -  Fig. B 


