
Produktdatablad
El-værktøj til håndværk og industri

Batteridrevet bore-/skruemaskine

GSB 18V-110 C

Opret forbindelse med din batteridrevne kombimaskine

De vigtigste oplysninger
Batterispænding 18 V

Bor-Ø, i murværk, maks. 16 mm

Skrue-Ø, maks. 12 mm

Bestillingsnummer 0 601 9G0 30B

> Flere produktoplysninger

Tekniske data
Tekniske data
Drejningsmoment (maks.) 110 Nm

Moment (blød/hård/maks.) 47/85/110 Nm

Omdrejningstal, ubelastet (1. gear/2.
gear)

0 – 480 / 0 – 2.100
o/min

Maks. slagtal 31.500 slag/min

Borepatronspændeområde, min./maks. 1,5 / 13 mm

Batterispænding 18 V

Drejningsmomenttrin 25+1

Ladetid (80 %/100 %) ca. 48/65 min. [4,0 Ah]

Bordiameter
Bor-Ø i træ, maks. 82 mm

Bor-Ø i stål, maks. 13 mm

Bor-Ø, i murværk, maks. 16 mm

Skruediameter
Skrue-Ø, maks. 12 mm

Støj-/vibrationsoplysninger
Boring i metal
Vibrationseksponering ah 2,5 m/s²

Usikkerhed K 1,5 m/s²

Slagboring i murværk
Vibrationseksponering ah 12,5 m/s²

Usikkerhed K 1,5 m/s²

Skruning
Vibrationseksponering ah 2,5 m/s²

Usikkerhed K 1,5 m/s²
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Fordele:
■ Kraftfuld: Med et maksimalt moment på 110 Nm og en

børsteløs motor får du arbejdet hurtigt fra hånden
■ Robust: Massiv metalborepatron til de hårdeste opgaver

på byggepladsen
■ KickBack Control og ekstrahåndgreb reducerer risikoen

for en pludselig rotationsmomentreaktion, hvis maskinen
kører fast
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