
Oplader LXT®

195584-2
14.4V / 18V • DC18RC
Oplader til 14,4V og 18V LXT-batterier

Hurtig oplader til 14,4V og 18V LXT slide-batterier.
Forsynet med køleventilator, som afkøler batteriet og
muliggør hurtigere opladning. Opladning er
optimeret med hensyn til spænding, strøm og
temperatur. Oplader et batteri på 15 til 55 minutter,
afhængigt af batteriets kapacitet.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Akku spænding 14,4-18 V
Batteri Li-ion
Opladningstid 1.3Ah 15 min
Opladningstid 2.0Ah 24 min
Opladningstid 3,0Ah 22 min
Opladningstid 4.0Ah 36 min
Opladningstid 6.0Ah 55 min
Optaget effekt 240 W
Type DC18RC
Dimensioner (LxBxH) 156 x 190 x 84 mm

EAN 0088381373562 DB 1534311

Link til produkter - www.makita.dk

Bruger fordele

• Hurtig oplader til Li-ion batterier.
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RELATEREDE PRODUKTER
STANDARD BATTERI/LADER

DHP451RTJ
Slagboremaskine LXT®

DHP481RM3J
Slagboremaskine LXT®

DLX3085J
Kombo-kit LXT®

DDF481RTJ
Bore-/skruemaskine LXT®

DUH501RTE
Hækkeklipper LXT®

DHP453RYJ
Slagboremaskine LXT®

DHP482RMJ
SLAGBOREMASKINE 18V 4,0AH

DLX1015TJ1
Kombo-kit LXT®

DDF482RYJ
Bore-/skruemaskine LXT®

DCG180RYEX
Fugepistol LXT®

DHP484RM3J
Slagboremaskine LXT®

DDF453RYJ
Bore-/skruemaskine LXT®

DLX2210TJ1
Kombo-kit LXT®

DLX3084JX1
Kombo-kit LXT®

DHP458RM3J
Slagboremaskine LXT®

DHR243RTJ
Bore- og mejselhammer LXT®

DDF482RM3J
Bore-/skruemaskine LXT®

DUH523RM
Hækkeklipper LXT®

DDF451RTJ
Bore-/skruemaskine LXT®

DHP458RTJ
Slagboremaskine LXT®

DVR450RTE
Vibrator LXT®

DHP481RTJ
Slagboremaskine LXT®

DHP483RF3J
Slagboremaskine LXT®

DDF484RM3J
Bore-/skruemaskine LXT®

DDF485RTJ
Bore-/skruemaskine LXT®

DDF484RTJ
Bore-/skruemaskine LXT®

DHP484RTJ
Slagboremaskine LXT®

DHP485RTJ
Slagboremaskine LXT®

DUH601RTE
Hækkeklipper LXT®

DGA508RTJ
Vinkelsliber LXT®

ANDET
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