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PRODUKT BESKRIVELSE

LOCTITE® 5188™ har folgende karakteristiske egenskaber:
Teknologi Akryl

Kemisk Type Dimethacrylat ester

Udseende (Uhaerdet) |Rgdt viskost produktvs
Fluorescens Ved belysning med UV lys

Komponenter En komponent - kraever ingen
blanding

Viskositet Hoj

Haerdning Anaerob

Anvendelse Teetning

Styrke Medium

Speciel fordel Meget fleksibel, Forbliver fleksibel
efter at have vaeret udsat for hgje

temperaturer

LOCTITE® 5188™ er et formet pa stedet pakningsprodukt. Det
er designet til brug pa stive metal flanger, sdsom gearkasser
og motorhuse, specilet hvor mindre olieforurening af flange
overfladerne ikke kan undgaes. Det haerdes mellem
teetsluttende metal flader nar luftens ilt udelukkes og er specielt
velegnet pa aluminium overflader vhor en god vedheeftning kan
opnaes. Det giver ogsa holdbarhed mod lavt tryk omgaende
efter samling (gjeblikkelig teetning). Dette produkt kan doseres
med manuelt eller med robot med det passende LOCTITE®
produkt behandlings og doseringssystem.

TYPISKE EGENSKABER FOR DET UHZRDEDE PRODUKT
Veegtfylde ved @ 25 °C 1,1

Viskositet, Konus & plade, 25 °C, mPa-s (cP):
PK 100, PK 1, 2° konus ved 20 s™ 11.000 til 32.000-vs

Flammepunkt - se sikkerhedsdatablad

Gjeblikkelig tetningsevne

Anaerobe teetningsprodukter har evnen til at modstd lave
on-line test tryk mens de er uheerdede. Denne test var udfert
med uhaerdet produkt omgaende efter samling af en glas plade
og en cirkuleer zink dichromat flange fer hserdning foregar.
Trykket var vedligeholdt i et minut.

Tryk resistens, MPa:

Tvungen limfuge 0,0 mm 0,05
Tvungen limfuge 0,125 mm 0,03
Tvungen limfuge 0,25 mm 0,01

TYPISKE HAERDE EGENSKABER

Hzerdning pa forskellige materialer

Haerde hastigheden vil athaenge af materialet limen anvendes
pa. Grafen nedenfor viser forskydningsstyrken opnaet over
tiden pa Sandbleste blgdt stal laske praovestykker
sammenlignet for forskellige materialer og testet ifglge 1SO
4587.
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Heaerde hastighed ved forskellige limfuge storrelser
Heerdehastigheden vil afheenge af limspaltens stgrrelse. De
felgende grafer viser forskydningsstyrken opygget over tid pa
Sandblaest blgdt stdl og aluminium laske prgvestykker ved
forskellige kontrollerede spalter og testet ifalge ISO 4587.
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Hardehastigheden ved forskellige temperaturer
Heerdehastigheden vil afheenge af den omgivende temperatur.
Grafen nedenfor viser forskydningsstyrken opbygget over tid
ved forskellige temperaturer pa Sandbleest blgdt stal og
aluminium laske prevestykker og testet ifglge ISO 4587.
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TYPISKE EGENSKABER FOR HAERDET MATERIALE
Fysiske egenskaber:
Varmeudvidelseskoefficient, K

For Tg 145x10®
Efter Tg 160x10°
Glasovergangstemperatur , °C 105
Forleengelse, ved brud, % 186
Treek styrke, ved brud N/mm2 4,24
(psi) (610)

N/mm? 4,17
(psi) (600)

Treekstyrke modul

TYPISKE EGENSKABER FOR DET HARDEDE MATERIALE
Lim egenskaber
Heerdet i 24 timerved 22 °C
Forskydningsstyrke i laskesamling, ISO 4587:
Sandblzest blgdt stal (GBMS) N/mm?  22,0'Ms
(psi) (=290)
N/mm?2 23,0-Y$
(psi) (2435)

Aluminum

Heerdet i 72 timerved 22 °C
Forskydningsstyrke i laskesamling, 1ISO 4587:

Sandbleest bladt stal (GBMS) N/mm2 9,2
(psi) (1.330)
Aluminum N/mm? 7,0

(psi)  (1.010)

Heerdet i 168 timerved 22 °C
Forskydningsstyrke i laskesamling, 1ISO 4587:

Sandbleest bladt stal (GBMS) N/mmz 7,8
(psi) (1.130)
Aluminum N/mm? 8,0

(psi)  (1.160)

Taetningsevne
En cirkel formet pakning med en inder diameter pa 50 mm og
en yder diameter p4 70 mm bliver testet op til 1.3 MPa for
leekage(neddyppet i vand i 1 minut).
Teet ved maksimalt tvungen limfuge, mm:

Ulegeret stal 0,25

TYPISK MILJOMASSIG RESISTENS
De efterfglgende test referer til effekten af miljgpavirkninger
pa styrken. Det er ikke en angivelse af taetningseffekten.

Heerdet i Tugeved 22 °C
Forskydningsstyrke i laskesamling, ISO 4587

Varme styrke
Testet ved angiven temperatur
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Varmealdning

Sandbleest bladt stal (GBMS)

é%det ved den angivne temperatur og testet ved 22 °C % af oprindelig styrke
w350 Miljg pavirkning °C | 100h | 500 h | 1000 h | 5000 h
2 300 150 °C Auto trans. olie 120 | 140 | 190 | 215 | 260
3 ., / 120°C Auto trans. olie 150 | 165 270 250 270
'g I Motor olie 120 | 170 | 210 | 250 | 185
. 200 Motor olie 150 | 190 245 270 185
a 15OIV Blyfri benzin 22 80 50 65 30
= ° Vand/glykol 87 85 90 65 60
5, 100 22°C 9y
- DEF (Adblue) 22 90 70 75
= 50
a
2 0 Alumi
(Jd
e 0 1000 2000 3000 4000 5000 uminum . "
Tid, timer % af oprindelig styrke
] Milje pavirkning °C 100h | 500 h | 1000 h | 5000 h
_g Auto trans. olie 120 125 150 150 160
£ 90 Auto trans. olie 150 | 135 | 125 | 170 | 195
g 300 Motor olie 120 155 170 190 125
© 250 150/°C Motor olie 150 160 185 190 160
O
S m °C — Blyfri benzin 22 90 45 20 15
£ 200 Vand/glykol 87 | 35 25 35 30
X glyko
>
g o0 22°C
%” 100 GENEREL INFORMATION
T 5 Dette produkt er ikke anbefalet til brug i rene oxygen
‘= og/eller oxygenrige systemer og bor ikke vaelges som
g tetningsprodukt til klorin eller andre steerkt oxiderende
2 0 1000 2000, . 3000 4000 5000 materialer.
Tid, timer
For sikker handteringsinformation, se sikkerhedsdatablad
(MSDS).
KOLD styrke .
Testet ve)c,j temperatur Hvor vandbaserede vaskesystemer anvendes til at rense
overfladerne fgr limning, er det vigtigt at checke for
500 forenelighed mellem vaskemidlet og limen. | nogle tilfaelde kan
disse vandbaserede vaskemidler forringe haerdningen og
egenskaberne for limen.
© 400 - \\
q / \ Dette produkt er ikke normalt anbefalet til brug pa plast
T 300 (specielt termoplastiske materialer hvor der er risiko for
g / N\ spaendingsudlgsning). Brugeren bgr testet for forenelighed af
g 200 . \ produktet ved anvendelse af sddanne materialer.
> AN
n NU -
2 100 Sandbleest blgdt stal Brugsanvisning
1. For at opna bedst resultat bgr limfladerne vaere rene og fri
0 for fedt.
-80 -60 -40 -20 0 20 40 2. Dette produkt er designet til godt tilpassede flanger.
Temperatur, °C 3 ® . .
- LOCTITE™ automatisk doseringsudstyr er anbefalet for at

Kemisk/oplgsningsmiddel resistens
/ldet under de angivne forhold og testet ved 22 °C

opna bedst mulige resultater. Pafering ved silketrykteknik,
med rulle eller stribedosering kan ogsa foretages manuelt.

4. For at opna bedst mulige resultater, bgr hver opgave
evalueres for de specifikke forhold med hensyn til
dosering, ydeevne og holdbarhed af emnerne .

5. Lavt tryk (<0,05 MPa) kan anvendes til at teste for
bekraeftelse af en komplet teetning efter samling og far
haerdning.

6. Flangerne bgr sammenspaendes sa snart som muligt efter
samling for at undga lagdannelse.
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Loctite Materiale Specification-s

LMS er dateret November 18, 2008. Test rapporter er
tilgeengelige for hvert batch for de angivne egenskaber. LMS
test rapporter indeholder udvalgte kvalitetskontrol test
parametre, som er anset for passende til specifikation for
kundens anvendelse. Yderligere, foretages der grundig kontrol
for at sikre produktets kvalitet og ensartethed. Specielle kunde
specifikke krav kan koordineres gennem Henkel kvalitets
afdeling.

Opbevaring

Opbevar produktet i den uabende emballage pa et tert sted.
Opbevarings information kan veere angivet pa etikketten pa
emballagen.

Optimal opbevaring: For emballage storrelser mindre
end 850mL, er den velegnede opbevaringstemperatur 8 °C
til 21 °C. For emballagesterrelser pa 850mL eller storre,
bor disse opbevares ved mellem 2°C og 8°C. Opbevaring
udenfor disse omrader kan pavirke produktets egenskaber
. Nar produktet farst har veeret ude af original emballagen, ber
det ikke heeldes tilbage, da det kan veere blevet
forurenet. Henkel Corporation kan ikke patage sig ansvar for
produkt der er blevet forurenet eller opbevaret under andre
forhold end de tidligere angivne. Hvis der gnskes yderligere
information, kontakt Deres lokale tekniske Service Center eller
kundeservice.

Omsaetning af enheder
(°Cx1.8)+32="°F
kV/mm x 25.4 = V/mil
mm / 25.4 = inches
um/25.4 = mil

N x0.225=1b

N/mm x 5.71 = Ib/in
N/mm? x 145 = psi
MPa x 145 = psi

N-m x 8.851 = Ib-in
N-m x 0.738 = Ib-ft
N-mm x 0.142 = 0z'in
mPa-s = cP

NB:

Oplysningerne i dette Tekniske Datablad (TDB), herunder oplysningerne om den
anbefalede brug og anvendelse af produktet, er baseret pa vores kendskab til og
erfaringer med produk-tet pr. datoen for dette TDB'’s udfaerdigelse. Produktet kan
have en lang reekke forskellige anvendelsesmuligheder, der ligger uden for
Henkels indflydelse og kontrol, ligesom forskellig anvendelse og driftsforhold i
Deres virksomhed ligger uden for vor indflydelse og kontrol. Henkel er derfor ikke
ansvarlig for produktets egnethed til de produktionsprocesser og —vilkar, som De
anvender produktet i forbindelse med, eller den patenkte anvendelse og
re-sultatet deraf. Vi anbefaler kraftigt, at De udfgrer egne, forudgaende tests for
at fa bekreeftet produktets egnethed.

Ethvert ansvar fraskrives for sa vidt angar oplysningerne i det Tekniske Datablad,
eller en-hver anden skriftlig eller mundtlig anbefaling i relation til det pagaeldende
produkt, medmin-dre andet udtrykkeligt er aftalt, og medmindre der er tale om
dedsfald eller personskade for-arsaget af vor uagtsomhed, samt ethvert ansvar i
henhold til geeldende praeceptiv lovgivning om produktansvar.

Hvis produkter leveres af Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials
NV, Henkel Neder-land BV, Henkel Technologies France SAS og Henkel
France SA, bedes folgende endvidere bemarkes:

| tilfeelde af at Henkel desuagtet skulle blive draget til ansvar pa hvilket som helst
juridisk grundlag, vil Henkels ansvar pa intet tidspunkt kunne overstige veerdien
af den pageeldende levering.

Hvis produkter leveres af Henkel Colombiana, S.A.S. galder folgende
ansvarsfraskrivelses-klausul:

Oplysningerne i dette tekniske datablad (TDB), herunder oplysningerne om den
anbefalede brug og anvendelse af produktet, er baseret pa vores kendskab til og
erfaringer med produk-tet pr. datoen for dette TDB'’s udfeerdigelse. Henkel er ikke
ansvarlig for produktets egnethed til de produktionsprocesser og —vilkar, som De
anvender produktet i forbindelse med, eller for den pateenkte anvendelse og
resultatet deraf. Vi anbefaler kraftigt, at De udferer egne, for-udgaende tests for
at fa bekreeftet produktets egnethed.

Ethvert ansvar fraskrives for sa vidt angar oplysningerne i det Tekniske Datablad,
eller en-hver anden skriftlig eller mundtlig anbefaling i relation til det pageeldende
produkt, medmin-dre andet udtrykkeligt er aftalt, og medmindre der er tale om
dedsfald eller personskade for-arsaget af vor uagtsomhed, samt ethvert ansvar i
henhold til geeldende praeceptiv lovgivning om produktansvar.

Hvis produkter leveres af Henkel Corporation, Resin Technology Group,
Inc., eller Henkel Ca-nada, Inc., gaelder felgende
ansvarsfraskrivelsesklausul:

De data, der er indeholdt heri, er kun til information og anses for at veere
palidelige. Vi kan ikke patage os ansvar for resultater opnaet af tredjemand, hvis
arbejdsprocedurer ligger uden for vor kontrol. Det er brugerens ansvar at vurdere
produktets egnethed til brugerens formal med produktionsmetoder neevnt heri
samt at tage passende forholdsregler for at beskytte aktiver og personer mod
farer og risici, som matte opsta i forbindelse med handtering og brug deraf. | lyset
af ovenstaende fralaegger Henkel Corporation sig specifikt ansvar for alle
garantier, udtrykkelige savel som underforstaede, herunder garantier for
salg-barhed eller egnethed til et bestemt formal, som matte opsta som felge
af salg eller brug af Henkel Corporations produkter. Henkel Corporation
fraleegger sig specifikt ethvert ansvar for falgeskader eller tilfeeldige skader
af enhver art, herunder tabt fortjeneste. Omtale af forskellige processer og
sammensaetninger i dette dokument, skal ikke fortolkes som erkleeringer om, at
disse ikke er underlagt patent ejet af tredjemand, eller som en licens under et af
Henkel Corporation ejet patent, som maétte omfatte sddanne pro-cesser eller
sammenseetninger. Vi anbefaler, at enhver fremtidig bruger afprover den
pateenk-te anvendelse af produktet, for gentagen brug iveerksaettes, ved at
anvende disse data som vejledning. Dette produkt kan vaere underlagt et eller
flere patenter eller patentansagninger i USA eller andre lande.

Brug af varemaerke

Medmindre andet er angivet, tilhgrer alle varemaerker i dette dokument Henkel
Corporation i USA og i resten af verden. ® angiver et varemaerke registreret hos
U.S. Patent- and Trade-mark Office.
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