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SPUN®, Rustfri Kv. A2
Linse hoved

Dimensionsgrænser: d: 3,0 mm - 5,0 mm
            L: 12 mm - 50 mm
Kærv:            TX 10 - TX 20 - TX 25
Materiale:           Iht.: AISI 304 A2
Overfladebehandling: Passiveret med voks
Anvendelsesklasse: 1 - 2 - 3

Sortimentsoversigt

Nominel 
diameter 
d [mm]

Længde
L [mm]

Gevind-længde 
lg [mm]

Kærv Kerne-
diameter
dl [mm]

Hoved-
diameter
HD [mm]

Hoved-højde
HH [mm]

Antal ITW nr. DB nr.

3,0 12 8,5 TX 10 1,9 5,9 2,4 200 153677 1683142

3,0 16 10,5 TX 10 1,9 5,9 2,4 200 153678 1683144

3,0 20 14,0 TX 10 1,9 5,9 2,4 200 153679 1683145

3,5 16 10,5 TX 10 2,2 7,2 2,6 200 153680 1683146

3,5 20 14,0 TX 10 2,2 7,2 2,6 200 153681 1683147

3,5 25 19,0 TX 10 2,2 7,2 2,6 200 153682 1683148

3,5 30 24,0 TX 10 2,2 7,2 2,6 200 153683 1683149

4,0 20 14,0 TX 20 2,5 7,8 3,5 200 153684 1683151

4,0 30 24,0 TX 20 2,5 7,8 3,5 200 153685 1683152

4,0 40 33,5 TX 20 2,5 7,8 3,5 200 153686 1683153

5,0 40 33,5 TX 25 3,0 9,5 4,0 100 153687 1683154

5,0 50 43,5 TX 25 3,0 9,5 4,0 100 153688 1683155
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