
1. S+Q a. Færdig væg b. Færdig gulv c. Grenrør HT dim 110/45 d. WC-tilslutn. e. Afkortes i passende længde. 2.
Hjørnemontering

Ifö Sign toilet 6832, kort model

Toilet med hel cisternekappe for nemmere
rengøring og fri for kondens. Fresh WC (hygienisk
doseringsløsning i skylleknappen) som standard
hvilket giver duft og nemmere rengøring.
Toilettet er 5 cm kortere end standard takket være
en smallere cisterne, hvilket spare plads i
badeværelset. Til montering med afløb fra væg
eller i hjørner samt til en afløbsmuffe, der ikke er
placeret lige bag toilettet.
Toilettet fremstilles med huller til skruemontering
eller uden huller til silikonelimning.
Leveres med blankforkromet trykknap og 4/2 liter
dobbelt skyl. Indstillelig fra 2 - 8 liter. Siddehøjde
42 cm.

Ifö Sign toilettet leveres som standard med Ifös
specielle rengøringsvenlige Ifö Clean glasur og er
Nordic Quality godkendt.

I leveringen indgår:
Monteringssæt nr 98385
bestående af:
4 stk rustfrie skruer
Drifts- og
vedligeholdelsesinstruktion
Skruehætter til skruer oq til
limning

Produkt Ifö nr VVS nr

Hvid 683200001 60 1012 200
Ifö Sign toilet 6832 hvid uden skruehuller til limning 68320000100010 60 1013 200
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6832, kort model,
universallås

Måltolerance +/- 2%

Tilvalg:
Ifö Fresh WC i æske med 7 stk nr.
94684 VVS nr. 61 7998 007

* Med stopventil.

155 mm. c/c afstand mellem sædeboltehullerne


