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Anvendelse
• Til dobbeltskyl 
• Til aktivering af skyl ved indbygningscisterner fra Geberit 
• Til indbygningscisterne UP320 
• Til frontbetjening 
• Til indbygningscisterne UP300 
• Til anvendelse sammen med Geberit Sigma indbygningscisterne 8 cm (UP720 og UP700) 
• Til anvendelse med Geberit Sigma indbygningscisterne (UP300) til Geberit betjeningsplader Alfa og Beta, 

og kun egnet til Unica med ekstra ombygningssæt 
• Ikke egnet til anvendelse med Geberit Delta og Kappa indbygningscisterne 12 cm (UP100) og 15 cm 

(UP200) og Twinline 

Tekniske data

Betjeningskraft < 20 N 

Materiale Kunststof   

Indeholdt i leveringen
• Montageramme 
• 2 Afstandsbolte 
• Trykstænger 

Artikel

Varenummer VVS-nr. Farve 

115.882.KH.1 617080154 Blankforkromet / 
matforkromet / 
blankforkromet 

115.882.KJ.1 617080150 Hvid / blankforkromet / 
hvid 

115.882.KK.1 617080159 Hvid / guld / hvid 

115.882.KL.1 617080160 Hvid / matforkromet / 
matforkromet 

115.882.KM.1 617080151 Sort / blankforkromet / 
sort 

115.882.KN.1 617080164 Matforkromet / 
blankforkromet / 
matforkromet 

115.882.SN.1 617080161 Rustfrit stål 
børstet/poleret/børstet 

Geberit betjeningsplade Sigma20 

Produktdatablad
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