
G65 er en envejs tappehane til indbygningsanlæg som Niagara-In og J Class-A-In. 
Modellen leveres med 1 tappefunktion, enten koldt vand eller tempereret vand. 

Yderligere informationer:
• Max tilladte bordplade tykkelse 55mm. 
• Hul diameter for montage af hane i bordplade er 14 mm.
• Vandstrålen rammer ca. 18 cm fra armatures stamme ( 2-2,5 bars vandtryk)
• Vandstrålen kan justeres ved afmontering af omløber og justering af skrue.

G 6 5  N / J  TA P P E H A N E

Montagekit for G65 til Niagara IN
• 3 mtr. Ø8 vandrør (47-2801363) 
• Union JG 1/4”f x 8 m/m (48-300378)
• Isolering til vandrør (47-2801301)
• Blændprop (48-300162) 

Montagekit for G65 til JClass
• 3 mtr. Ø6 vandrør (47-2801368) 
• Union JG 1/4”f x 6 m/m (48-300377)
• Isolering til vandrør (47-2801301)
• Blændprop (48-300162)

D E LTA L J E R
Varenr. Produktnavn Beskrivelse Dimensioner  

(HxBxD)
Vægt  
(kg)

46-01808 G65 N (Niagara In) 1 vejs tappehane med tempereret / koldt vand 320 x 31 x 170 -

46-00809 G65 J (J Class-A-In) 1 vejs tappehane med tempereret / koldt vand 320 x 31 x 170 -
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